Low cost vertteri Gigalle

Viimeaikoina on erinäisillä surplus trokareilla ollut kauban Nokian radiolinkkien IF-plattoja olut sixpäkin hinnalla. Nämä platat sisältävät kaikki tarvittavat peruskomponentit 1.2 Ghz:n Transvertterin rakentamiseen, levyltä löytyy kaksi GaAs-FET etupäätä filttereineen, lokaali oskilaattorin, pari mikseriä ja IF vahvistin kahdelle metrille.
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Kuva 1 Alkuperäinen IF-kortti

Itse aloitin projektin sahaamalla olennaiset lohkot irti kortista, koska tarkoituksena on käyttää vertteriä myös portaabeli workkimiseen. Myös alkuperäinen kotelo soveltunee hyvin mutta on hieman kookas. Teflonlevy katkeaa kätevästi rautasahanterällä sahaten pöydänreunaa vasten. Ensiksi tunasin levyllä olevat filtterit bandille. Filtteri kiinni Sitemasteriin, 3mm pora minidrilliin ja jyrsitään liuskoja sopivasti lyhemmiksi.
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Kuva 2 filtterit ennen ja jälkeen tunaamisen.

Seuraavaksi kävin lokaalin kimppuun… Lokaali on vaihelukittu vajaan 9 MHz:n referenssioskilaattoriin, sekä omaan lähetteeseen, eli levyllä on 128-jakajia, sekä PLL-piirejä kaksin kappalein. 144 MHz:n IF-lle tarvittava referenssikide on tasan 9 MHz, joita ei kyllä hevillä löydy surplus bonkista, kaikkia muita kokonaislukuja kyllä. Talvipäiviltä vantaalta ostin  2 CB-kidettä 27.015, sekä 26.985 MHZ, CB-kiteethän workkivat kolmannella harmonisella, joten näillä pääsee noin 300 Khz:n päähän 1152 MHz:sta. Bebekiltä löytyy luettelon mukaan 27.006 MHz, joka voisi venyä jo tasan hertsille.

 Omassa vertterissäni on PLL-piiri ja oskillaattori sahattu irti omiksi korteiksi, samalla jäivät toinen jakaja sekä vertailijapiiri turhina  pois. Löylyä bufferasteelta tuli muistaakseni +7 dBm, poistamalla levyltä vaimentimen, sekä nostamalla trankkujen kollektorivirtaa saa löylyä +11 - +16 dBm. Omassa lokaalissani teho syötetään romutetusta GSM-ripiitteristä evakuoituun tehonjakajaan, josta saadaan sopivasti vajaa +10dBm miksereille. Lokaalin spektri on suht hyvä, mutta 9 MHz:n välein on pienet naulat –65 dBc tasolla.

Miksereitä ja filttereitä löytyy printiltä kaksin kappalein, jolloin voidaan TX sekä RX haarat rakentaa erillisiksi, tällöin ei tarvita erillistä RF-kytkintä TX:n ja RX:n väliin.
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Kuva3 lokaali läheltä, ja kaukaa

Seuraavaksi sahataan irti etupää, joka ei sinänsä tarvitse modifikaatiota, geiniä omastani lähti 20 dB, joka tuntuu riittävän. Fetin hilalle täytyy kuitenkin generoida –5 volttia, 7660-lutikka on kätevä peli.

Tämän jälkeen tunatut yksiköt, sekä mikserit yhdistellään vertterikokonaisuudeksi, josta saadaan TX löylyä filtterin jälkeen noin 0dBm. Omassa vertterissäni on monoliittivahvistin TX mikserin ja filtterin välissä sovittamassa filtterin sisäänmenoa sekä mikserin ulostuloa toisiinsa, näitä monoliitteja on printillä riittämiin.

Tämän jälkeen tarvitaan enää PA, levyllä olevista monoliittivahvistimista, saa ulos noin +6 dBm, jonka jälkeen joutuu keksimään lisää geiniä, ja tehoa  jostain muualta. Erään Salolaisen matkapuhelintehtaan miehet ovat leireillä kaupitelleet sokerinpalan kokoisia, kännykän päätemoduleja näistä saa kuulemma tunaamalla geiniä 27dB ja tehoa ulos watin verran, tämän perään sopiikin jo esim mitsun hybridi. Itselläni on PA:n rakentaminen vielä kesken.

Kiitokset Mikolle OH2AUE, Harrille OH2JMS ja Ramille OH2LIY rakentavista kommenteista, ja ohjeista projektin edistyessä. Ensimmäinen QSO on jo pidetty välillä OH2NRG – OH2AUE 59 raportein, tehoa oli 0dBm, ja koksia  vaihdettiin TX:n ja RX:n välillä käsin.
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Kuva 4 oma kötöstykseni ylä ja alapuolelta
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